brfgoteborgshus53

Regler for renovering av lagenhet

o Kontakta foreningens tekniske férvaltare i god tid innan renoveringen.
e Om andringar i betongstomme ska goras maste detta godkdnnas av var tekniske
forvaltare.
e Arbeten som utfors ska félja gallande branschregler:
1. BBV 15:1 (Byggkeramikradets Branschregler for Vatrum) - for endast
plattsattning, eller
2. Sakra Vatrum jan 2016 (GVK:s Branschregler for tatskikt i vatrum) - for
plattsattning och plastmatta, samt
3. Sdker Vatteninstallation 2016:1 — for nya eller andrade rorinstallationer
e Foretaget som valts for renoveringen skall ha vatrumsbehorighet enligt BBV eller
GVK, samt “Saker Vatten”.
e Om vattnet/varmen maste stangas av ska detta goras da fastighetsskotaren ar
narvarade.
e Om vattenburen handdukstork ska installeras skall denna vara kopplad som 1-
rorssystem. Detta ska kontrolleras av var tekniske forvaltare.
e Virmesystemet far inte réras mellan 1/9 — 1/5.
e Information till berérda grannar ska sattas upp i hiss och entré. Var tekniske
forvaltare informerar om regler for detta.
e Stdda bort eventuellt skrap, efter arbetsdagens slut, i trapphus och hiss.
e Informera Linné Horsel om renovering da de utfér horselprover och buller kan
stora dessa.
e Om golvbrunnen byts, sa tank pa att det inte 4r manga centimeter kvar till
grannens tak. Det har hant flera ganger att det har blivit hal ned till grannen.
e Bilning och annat bullrande arbete far endast genomforas vardagar 09:00-17:00.
e Foreningen ska efter renoveringen motta en kopia pa kvalitetsdokument enligt
BBV/GVK/Saker Vatten, som sakerstaller att arbetet utforts av kvalificerad firma
med gdllande behorighet och garanterar att arbete och material uppfyller
gallande branschregler. Intyget lamnas till var tekniske férvaltare.

Lycka till med renoveringen.
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